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Auistellungs:, Bedienungs- und Wartungsanteitung 2. RECHTE UND PFLICHTEN DES HERSTELLERS
' Jede Art von 'Vervielfaltigung der Gebrauchsanweisung ohne schriftiche

INHALTSVERZEICHNIS Genehrigung des Herstellars “ist unzulassig. Die Darstellungen sind
s ‘ ) aligemaeinen Charakters wnd kopnen in einigen Punkien vom jewelligen

! Einleitung - " Gerst abweichenDer Hersteiler weist jegiche Verantworting fur

. Rechte und Pflichten des Herstellers Sehaden zurack, die durch Persenen sder Dinge, wie folgt, verursacht

1 Tranaport und Lagerung ‘ werden:

1. inhetriebnahme . :

4.1 Aufstelungsart : : ~ Nichtbeachtung der Verwendungsgrenzen des Garates,

1.2 Erstreinigung ‘

5.3 Stromanschiufl

1.4 " Abwaszeranschiuf

3 . Technische Elgenschaftan

i1 7 Mafe .

y.2 Energleverbrawah

33 Garausch- ung Vrbratmnﬁenm::ktung ‘ o

id Anwendungsmoglichke#en - Micht vorgesehene Al des Gebrauchs oder Gebrauch durch. reht

i Gebrauch geschultes Personal.

i1 Betrigh - Micht gegignete Aufstaliurigeraumbichkeiten, ‘

1.1 Ein- und Ausschalien des (Gerates . w Micht genshmigta Anderungen RT3 Reperamran vun night

542 Temperaturanzeigs ‘ . qualifizierter: Persondl.

5.1.3 Einstellen der Temperatur (Tische vnd Saladette) o - Kein Gebrauch von Originalersatiteiizn.

i1g Einsteflen der Feuchtigkedt (Tisehey 7 . - Ungewqhnhche vorfalle, .

5.1.5 Alarmieuchtznzeige ‘ : . - Eventuelle Ungenaumgkentan in jeglicher Hinsicht in der vorlsegenden

3.2 Lagesung T e . - Sebrauchsanweisung, .

33 Abtauurg ‘ : - Der Hersteller halt sich daruberhinaus das Recht ver, #weckmspige -

331 Repelbare autdrnatische Abtauung (alle Modelle) . ‘-Anderungen ohne jeglichss Verankundigung am Geral vnrztmehmen_

532 Manuelle Abtguung {zlle Madette) o o

I Wartung .~ ‘ : : B R TR,ANSF'DRT UMD LAGEHLNG {Abb.1-Abb. 2} |

[ Rageimafige Remsgung : -

rZ Reinigung des/Kondensators ‘ 2as Gsra!. wird von einer Verpackung, dle aus ainer Hc"'platte, featen

r5  Langere AuRerbetriebsetzung des Gerates Eckschitzern, Styropor und Klebeband gehalten (vgl.Abb. 1) Gewicht

5 Geringfugige Fylnmngen Yooh und Raumbedart sind in der folvganc.{en Tagelle uynd in Ahbhdung Z

31 * Wenn das;Gerat nicht funktioniert ', v ‘ _dargesteitt: ‘ ) .

s ‘Wenn die gewbhschta Temperatur nicht errewht wird . !

53 wenn das Genit Wasser verlier,

34 Wann das Gerat lavt ist -

HE] Kaum magliche Risiken ‘ '

LR Autgaben desﬂ saschkundigen Personals -

1 tnstalsation des Kamdensatareinheit

1.1 AnschlupPwerte und Rabrguetschnitte (TN- Kuhltlsche) N .
12 Anschiuftwerts und Rohrguerschnite (BT Kuhitische) : ' . ‘ !
1.3 '

. Empfablungen : ‘-‘ Anzahl | Melto Gewitht
32 Ersatzieilaustausch ' 1  ‘Wubrgume (v | gewicht (kg \,D';,’_,",'.ﬁe,.,
{8 Abbau : ' ’ Madelin ' verpackt
1. Schaitpline : . ‘ S| GN.Z0oo 108 Kg 115 pcg}

. - : 0.80m
' GN, 000 1 120Kg 135 Kg:
. : 1,08 m
Jigses Gerat ist der Aush‘uhrung nach der asthetik und der Bauteitelehra 1 1,38 m
vach den Beduriissen und Ansprachen urserer Kunden realisien - PAZ000 ] 150Kg 170 K
varden, L - 117 m”
Jaruherhinaus ist s auf Funkticn.und Gestalt in allen Téileﬂ vor dem . - PA300G 187 Kg 215 KQJ
antgultigen Versand kontrollied worden.Fur einen kofrekten Umgang mit ' ' 1.56 m
em Garat isf fqlgendes 7y heachtenilesen Sie aufmerksam die " PZ:2600 - E85Kg 260 KgJ
Jebrauchsanweisung. bpachten Sie dlle Varschriften, die in derseiban’ - 1.50 m
wthisiten sind Uhargaten Sie voriggende Gebrauchsanweisung, die als - PZ.2610 " 301 Kg 381 K
vasentlicher Bestandtailides Garates apzuzehen ist, der Person, dier das . ‘ : 200m
Jerat wplichenweise benjtzt, damit digse sie f.r jede weitere Informatian " 7 3600 T 3B1Kg 343:(;;
rerwenden kann.\Wenn SIE das Gerst wie vargaschrisben nutzen wird es - ‘ ’ 2.00m’

ange fehlerfrei arbeiten. |
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4 |HBETHIEENAHME

Lesen Sie aufmetksam das |ypen_'=.a:hlid auf dam Gesal,
Uherdecken S dieses auf <zinen Fall, und im Falle einer Beschadigung

ersetzen Sie dieses umgensnd. Meine Toile des Gerates mig Hilfe vog -

Woerkzaug entfernan. |
Entfarnen Sig keing ﬂchu&abdeckungen und -roste.

41 - Aufsteﬂungsnn {ARhE, 'I-Abb 2-Ahb 3}

Uberzeugen Sie sich, da@ der ‘vargesehena Aufstellungsnrt genugend
Raum: fur einen urdmungsg@mq[mn Gebrauch und Warlung bereithait
(sighe Ausmafie Abby 2), Dse Fufe Drehen‘ um Die Kohitischen in der
Hohe reguligren (Abb ‘3)

Um eine mcglicha :ﬂ'tatlsc:e Aufladunyg 2u vermeigen, dle durgh gia
Entfernung des Plastiksenuiziims an den Gittern hervorgerufen werden
kanr, wird empfohien, den Schutzfitm langsam und in kiginen Shecken zy
erffernan,

Qriszndarungen sind ner dwrch Hoehheben durchzifihren (Aupen an der
unteren Beita ), um Beschadigungen an den FiRen brw. der ubrigen
‘Autattung zu vermeiden,

Wann H@bemaschlenerl benutzt werden, o -s5eh s:e wig in Abh, 3
angesetzt werden.

Dag Gerat nicht durchiAnhapen der Arbaitaplate t\eweg@n

Falls das Gerat warend des Transinors in dis Honzontale gelracht wird,
muf zwel Stunden Hiis rom Anﬁch!urj gewarst werden (emgebauta
Kendenszatiorseinhait)

Verpackungsmaterial ‘und  Schulzvarrichiungen muben den orthichen
Veorschrifien entsprechend enisorgt warden, Dgs Gerat garf nicht « der
Nahd vom explosionsgefahrcetan P{drpern cder sullerhalb geschindener
Rauwme inatailiert werden. .
Der korrekte Standan st '

wel entfzrnt von Warmegueilen (Helzkorparn, slenete,..), Es ist vor
Sonneneinstrahlung und stafem Luftzug ru sehiteen.

Auferdem mufl der Matarenaerem:h for din Luftrirkuiation frel sein {vgl.
Abb. 3. .

Nichtbeachtung der Aufste:ﬂlungsr&ge'ﬁ fuhrt zu emer Herabsemung der

CEerateleistung.
4.2 Erstreinigung

Vor dern Anschlup an das ele&tnscne Nt‘:tz ist das Genit zu refnigen. Fur
das Becksn und alls Innenteiiz st &in baktedent fendes Reimigungsmittel
.zu verwenden. Die Pi&ﬁtikxﬂw brauchen nur mrt ginesy fauchten Tuch

abgewiscit ru werdan

Mit ginem weichen und saucerem Yuch abtrccknen Benutzen Si2 so
wenig Wassar wie meglieh baw, verzichten Sie ganz it i Eenutzung
- von \Wasser,

Benutzen Sie wede: agreaswe foich scheusrnce Rﬁxmgungsmntlel oder
Losungsmittel: Wahrend der Reinigung ist a3 zu vermeiden mit nackien

Handen in dig Nahe von seharfén Teilen zu kemmen, die Venetzungen

verursacheén k xnnten (Kondersator, Vardampter alg.}

Ve wand&n Sie in jadem Fall Sicherheitshandsehuhe.

4.3 Stromanschiuf (Abb.d)

Vergewisgern Sig sich vor dem Amschiull, daf Spannung und Frequenz
des Slromnetzes mit derm: 2uf dermn Typenschild aﬂgegebenen Werten
shereinstimmen,

Es mup aullerdem am aine Sieckcase mit Erdung angeschlofen werten,
Falls " diese Sicherhditsvorschriften nicht erf.ll sind, muf  dureh
quatifiziertes Persanal ein alfpoliger Schalter nach den gultigen Normen
mit dem Mindestabstand der Kortzktzffnungen von 3 men eingetact
werden, ‘ ‘
Im Falle, dafi das Géral weit entfernt von siner elektrischen Qualle

(Steckdose) suigestellt werden mul), ist sich &n gig gultigen Gesetze Il

halten.
Dig Gerate mit eingebautern Mutur sind mit effiem Kabel ung Stekker, gie

ainen negtralen und eingn Erdungsioot enthalten. ausgestatiet (Abt.4),
Ras stromversorgende! Kabel muff gerade veraufen (Aufrailungan oder
Cherlagerungen sind Zu vermeideny. .

Es st supar Reicrweite Misdegabriger zu verlegen: es darf mcht
peschadigt sein (falls es. _beschadigt IS-I ist es durch qualliimertes
Persanal auszuwechseln).

Die Verwendung von Reduzmmng&adaptem ist Zu veérmaeigen.

6.1.2

4.4 Abnwasseranschluld

Der Abfluf des Abtauwassers ist bei alied Modellen mit eingabauten ‘
Kongensatoreinheil automatisch, . Die Modellen ohne - Kilmasching
Kannen mit emer Hen?ung fur Tauwassaruerctunstung geliefier werdan,

5 TECHN!SCHE EIGENSCHAFTEH ‘

51 Mafe (Abb.2-Abb.5)

Mafe der Aufen- und Innenausstattung und Fassungsvermagen der
verschigdenen Modelle'sind in den Abb.2 und 5 dargestellt.

§.2 Enargieverhrauch ‘ ‘
Dear Enérgiever'brauch iat in der folgénden Tahelle gargestellt: -

Tigchroodelt -

Enerq'éverbrauch in Watt
GMN 2V T . 2E0W.
GNIV TN 280 W
GH.AV. TN 490 W |
PASV.TN 280 W
PA TN 430 W
PZ2VET - 430 W
PZIV.ET 50w

TN = Standard temperatur 20 ++8°C },

BT = Tiefktihlung (-15°C + -20°C)

Der Kohltiseh wird mit dem Kaltlemittet R134a hetneben TN und SALAD
1023, und der Kuhltisch wird mit dem Kaltemittai R13da betreben BT,

531 Gerausch-und Vr“braﬁunseni‘wicklung

Der Schalipegel des Gerats mit eingebautem Kondengator st kleiner als
70dB. Es sind denmagh kaing Larmachutzrnatinghmen zy treffan,
Untarngrmaten Bedmgungen antsteht fur dae Umgebung kame s!orende
V|t\ratmn ' ool

54 Anweadungsmaghchkmren ‘

Das Gersl sieht 2ur Aufhewahmng von Mednkamemen benutzen

Die Gerale konnen gemaf den Bedingungen der. Klasse 4 .der Norm
1501992  (Umgebungstemperatur  30°C: relauve Feuchtxgkest 85%)
angewendst werden, die opimalen Betnebshedmgungen liegen bei einer
Umgebungstemparatur  vom10°C  und  30°C. bei  einer reiativen
Feucntigkait vanI0-55%, o
Rie Anwendungsmoglichikeiten:
Ruhitische mit neg, Ternperatur («2°C +18° C]

Zeitlich  begrenzte Aulbewahrung von frischen Lebensmitigin sowie
abgepackten vorgekechten Speisen (-2° +B°CH phenso wie fur die
Kuhlung von Getranken (15°C). ‘ '

Kehitigehe mit vitracegativer Temperater (<15°C » -20°C): Aufbewahrung
for lange Zeitraume von eingefrorenen Waren und das einfrizren von
Frischwaren in Kleiner Menge und Anzahl.

6. GEBRALICH

61  Betrish (Abb.G)

Digges (Gerat &t ausgestattet mit zwei Bedlenungsschaltern und einer
elektronischen Zentrale (Abb.&) die fur den Benutzer genshmigten
Oparationet ‘sind: .

&1.1

Crucken Sie den Schalter 1 rachis dar Schaltzentrale.

Auf dern Display wird die mementane. Innememperatur des Gerats

angezeigt, sowie die Funkiionskontrolleuchtan des Kompressars, ‘
Im Falle einer Unterbrechiung der Stromwersorgung reaktivier sich der

Kompreasar mit kurzer Verzagerung.

Ein- und Ausschaicen des Gerstes.

Tempemta.'rranzeige

Wahrand des Normalbetriebs zeigt das Display die momentzne
Temperatur in der Kuhizelle an,

% % % % K
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613 Einsmﬂen der Tempm:ur {VP 'I(N Tasa:-he und Saladefte
vyl Abs.Sa b) | !

Wern Sie die Tastew SEL drucken (fur eing Sekunde) kannen Sie die

gespeichere Tempermur ablasen.

Verandern der Temperatur; Brucken Sie den Schaner SEL um:t danagn
den Schalter UP oder DOWN um die gespeichere Terperatr 2y
verandefn, wern Sig die gewunschte Temperatur eingegeben haben,
speichern Sie diese mit dam Schalter SEL. Die Spannbreite der
Binatelibaren Temparatur liegt 2wischen —2°C und +8°C fir Kihltische TN

£.1.4 Einxstellen l:ler Feuchﬁgﬁeir (valAbh 6b)

- Um den Wert der Ffeuchtlgkmt in der Kuhizelle anzuheben (ca BS%)
den. rElatwe Schalter i in Position A bringen (RH+},

- Um den Fauchtigkeitawast zu senken (ca 70%}): den Schalter in Position

B tringen [(RH-).

-6.7.5 AIarmieuchanzeige
Dig’ Regeleinheit zmgt gine eventuelle Stcrung dureh Auﬂeuchten der
folgendan Zeichen alf dem Display an: Leuchtalarm bei Tischen und
. Thahken mit positiver 'IJEmperatur EQ, Blinklicht.
- Leuchtalarm bef Tisahen: EQ, E'1Ell|ﬂk|lcht
Gegenmapnahimen: .
tm Falle; dap. auf deim Dlsplay aing . oder Zwei der oben darges!ellten
. Zeichen aufleuchian, schaken Sie die Kontolizentrale ab und warten Sie
-ainige Seiunden, bevor Sie wieder sinschalten, Falls das Alarmzeichen
- noch aufleuehtet: rifeh Sie den technischen Kundendienst an und tealen
- Sie dissem das Zeichen mit, welches dia Storung anxe:gt -

.?“52 | Lagerung (Abb.S)

Mit dem Ziel die besqﬂcglmhs Leuatung des Gerates 24 erhalten ot es

notig, die folganden Regein zu beachten: .

- fullen/ bestucken Sie den Kuhitiseh erst, wenn er dig gewunschle

. Temperatur lesbar ami
'Thermometer erraichi hat, B
. - keine warmen $p$=$}en oder FluRigkeitan sowie keine unabgedeckten
INahrungsmrrteI in den Kubllisch stefien,
; -Die { phensmittel immer gut verschheaen hrw, verpacken
.- Die: freie Luftzirkulation nicht dureh Uberfullung, beeintrachtigen.
Es ist zu vermeiden, die Turen bew, Schubiaden langere Zeit geaﬁnm 24
- laBen, sowie hauliges Sfnen zu vermeiden ist,
Waren Zia einige Zedt bevor die gerade geschfollenEH Facher
wigdergecffnet werden!
Wahrend der Ersﬁullumg haw. enar Kamplettfilung imemer aur em Fach
sffnen und befullen | um . gin mggllches Umktppen des Gerats zu
. vermeider. . ) .
- Fails dies nicht mc:guch ist. H’agEn Sie Ihren L:eferanten nach
Aﬁt!klppvorrlchtungan die max, AusmaBe der einzufi:llenden Wara ist in
Abb.5 dargestelit. ‘

6.3 Abtauuny r.qbb.‘sj ‘

811 Regelbars automatische Abtauung (alle Modelie)

Innerhaity van 24 Sid, \mrd das Garatl aytomnatisch vier Mat abgetaut

Dig Zeitschaltuhr schaltat sich im Moment der Ersteinschatung ein,

Falls Sie die autnmatlsche Aptauphasen zu anderen Zeiten wiinschen,
mussen Sie den vorgasehenden Schalter {DEF nder das Syinbal fur
tauenden Schnes;) fur‘ﬁ Sekunden dricken; das Gerst wird sofort eine
automnalische Abtauung einleiten und die nachste. Abtauung wurd nach &
Std, statifinden. :

Wahrand dar AbtaupﬁEse Ieun:htet auf dem Dlsplay das Abtausymbef
(DEF). -

§.3.2  Manuella Abbauung falie Modefla)

Afle Madelie tauen autqmatusch ab, (sihe Punkt €3.1).
Falls gewunscht kemnen Sie manyell Abtauen, indem Siz die gle:chen

Schrifte durchfubiren, wie  fur sina Zentanderung dar autamatischen

Abtanung (vg!, Paragra\ph £8.3.1), Fur den Abfluf des Tauwassers siehs
Punkt 4.4.

'*****
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‘Wenn trolz allgr cieser Kontrollen das Geral weiterhin Siorungen

15

7. WARTUNG

A Regeimafige Reinigung

Aus hygienischen. und funktionellen Grunden. mufi <as Gerat mind.
einmal pro Woche geremigt werden; befolgen Sie die Hinwaisse ays Punkt
4.2 (Ersteainiguneg) Vor der Reinigung mup das Gerat abgeschaltet
werden, indem dia Strumzufuhr unterbrochen wivd..

T2 Reimnigung des Knﬂdﬂnsamrs fAbDb. T}

Aus funitionellen Grunder ist auch der Kondersator einsmal washanttich
ZU teinigen. Vor der Heln!gung ist das GEra'.t abzuschalien und: dia

" Stromzufuhr Zu unterbrechen.

- Die Schraube am Schutzgitter sen.
= Mit giner Burste und einemt Staubsauger dea albgelagerten Staub an der
forderen Oberflasche das
Kendensators entfernen. ‘
- Das Schutrgitter wieder anschrauben.

7.3 Langere Auferbetriebselzunyg des GEerates.

Wahrend der Nlchzbenutzung seiltan f{.\lgende Mafnahmean getmffer.
werden:
- Stromzufuhs unterbrechen.

- Netzsteckar aus der Steckdose ziehen, ‘E

- Sorgfalt;g sauham wi2 bei piner der regelmaﬂxgen Remtgungen »
- In der Kuhlzelle die Mnghchkelt zur LuRzirkulation lassen und das Gerat
mit einem: luﬁdurchlasmgen Stoff abdechen ' -

g GER:NGFUGIGEST@RUMGEN

Haufig ist aine $tcrung auf banale Grande rurcckzuiohren, die ahne, das
Einareifen des technigchen Kundend:enstes besamhg. werden kq&nnen‘ e

" erpfatiten vor def hinzuzighen gihes Facﬂwa Es fnigendes U

kantroliersn: o i
8. 1' Wenn das Gerst nu:ht t'unlmumerr .‘mntr-:meran Sie, dafi;

& gin korrekler Anschlu[.‘, das Metzsteckers | in cﬂar Slackdase besteht
. Das Stromkabel mcht besgh achgt ist,”

' 8 2 Wenn dia gewunsahte Tempemrur mcm‘ erreicht wird,

Rnntrm‘fieren Sie, dag;

«  der Hauptschalter eingeschatet ist;

+ die Regelung richlig eingestellt ist (Punit 5.1.,3y

» das Gerat sich nicht in eingr Ablauphase bzw kurz nach derselben
befindat:, .

v - der Vergampfer nicht mit Eis bedeckt ist (sxehe Funkt 5.3);

» der Kondarsstor nich? durch Staub verstopt ist;

v das Gerat sich nicht in der Nahe von Waermieqillen befindet oder die
Kondensatorginhait xu werg beliftat ist;

* die eingefullten Lebensmittel nicht die ordnungegermafe Schiisfung
der Turen baw. Schubladen verhindarm:

= das Gerat nicht unier anomnalen’ Bedimgungen betrieben  wird

(Einfullen” zu heifier brwzu  rzhlreicher oneoder  schiecht
. angsardneter Warg), ' '
83 Wern das Gerst Wasser verliert, ko@itwﬂlieren Bie, daf:

+ das Tauwasserauffangbecken entieert wurde oder der Abflup gut
gelegt wurde baw nicht beschadiat ist (vgl. Paragraph 4.4)

= der Abfluf nicht versiopft iat;

v das Geraf eben-steht;

* die geschlozsenen Tufen keine Kondenswasserablagerungen

- aufweisen, " weil  dleses zu  einem  meht  funkfionieren  der

_Anllknnden5wa$$erv0rru:htung fuhrem Kanit (Modelle mit negativer
Temperatur}.

B.d' Wenn das Gerat Iaut izt, koptroflieren Sie, daj:

+  das Gerzt kaine josen Sehrauben odar Muttern Hat
+ das Gerst gut nivellier st und die Fulie staml auf dem Boden
aufsetzen.

aufweist wenden Sie sich bitte an den Kundendianst indem Sie falgende




tnformationers - bereithaten: -Modellbezcichnyag  und  Geratenumrmer

(beides kennen Sie dem Typensehild entnehmen).
.~ Die eyl auf dem Dlsplay aufgozeaigien Alammsymbole,

8.5 Harsm magffche Risiken

It Brandfalle unterbreachen  Sie, fails mogtich, die Strornzufubr und
benutzen Sie Loschpubver.

2, . ALIFGAREN DES SACHKUNDIGEN PERSONALS
3.1 insitaliation der Kondensatoreinhait

8.1.7  Anschiupwerte und Rohrquerschnitte (VN-Kiihltische)

Tischmodelt | installatic | zulsitende gbigitende Warme
- ns Rahre; " Rghra; Gaasrohre,
Snergie auferar aufierar auperer
_— Diusgchm. Dirghm. Durenm.
GNL2V. TN 380 Walt 10 mm A mm & mm
GNIYTH | 1380 Wait 16 mm 8 mm 6 mm
GNAYV.TH | 450 Watt 13 mm 8mm 5 mm
B2V TN 380 Watt 10 mm . B mm & e
PAIV.TN | 450 Watt 10 tmm & mm ] & mm

Die ober amgagebensn Energiemengen” sind die vom Kpmpresser
weitergelaiteten -10°C der Verdunstung, +55°C der Kondensatign,

Die Wandstmrie der Zuleitungs- - und Abﬂu[}rohre mup mind. 1rem
betragen,

Das zu benutzendel Kaitemittel ist R134a.

Die Saladetie siehtliein Abfiufrohr fzr Kondenswaszer var,

8.7.2 Empfem@mgén

Fur afle Modee st es zweckmaflig, dap die Lainge der Verbindungrohre
vorm Gerat Zur Kondensatoreneinhiglt nicht langes als 10m (zehn Mater)
uberscheeien (Gesammtlange mit Kyrven, Verbindungen etc.).

Es ist unabdingtar, die Rohre zu isolieren und soweit meglich leicht
kontralierbar Zu ver!egen

8.2 Ersatzferfeaus ausch

Vor jeglicher Werungsarkeit ist das Gerat ven allen Energiequellsn zu
trennen. Hestelien Sie die Ersateteile uber thren autorsieren Hzndler,
Falls das Varsorgungskabel ausgetauchl wird. mup das Neys in Typ und
Quersehntt L.Ll‘-)EfEJ‘!‘I‘EﬁmmEﬂ {Querschnitt ming. 1, 80 rmm).

Der Techniker muf  sich darcher hinaus uberzeugen, daj) die

Schutzvarrichitungen gegen das Emdﬂngen von Wasser gegeben iat.

10 ABBAY

Der Abbau des Gerates muf von spezlallmenen Firmen vurgenqmmen
werden, laut dher ongublichen Gesetze,
2as Gerat bestelt qus: "
-Stahliblechstruitur |
-Elektrische Teile und Kabal
-Elekteissher Kampressm
-Plastikmateriial
=K -hitflugsighait, dis nicht austretan dar.

JEGLICHE VERANTWORTUNG 8El LINSACHGEMARER

'BEHANDLUNG UN\D NICHTEEACHTUNG DER GULTIGEN GESETZE
TRAGT DER JE{GENTUMER

*kk kK
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